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VEDKLYV
VEDKLØYVER
KLAPIKONE  

 BRÆNDEKLØVER 
HLS4T

SE - Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används 
för första gången! Spara bruksanvisningen i anslutning till mskinen för framtida bruk.

NO - Les gjennom hele bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker produktet. 
Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

FI - Lue käyttöohje kokonaan ja varmista, että ymmärrät sen sisällön, ennen kuin käytät 
tuotetta ensimmäisen kerran! Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten.

DK - Læs hele manualen, og vær sikker på, at du forstår indholdet, før du tager produktet i
brug første gang! Opbevar manualen sammen med maskinen, så du har den til fremtidig brug.
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BRUKSANVISNING I ORIGINAL

VEDKLYV
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. INTRODUKTION
2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
3. TEKNISKA DATA
4. ÖVERSIKTSBILD
5. SÄKERHET
6. UPPACKNING
7. MONTERING
8. ANVÄNDNING
9. SERVICE OCH UNDERHÅLL
10. TRANSPORT OCH FÖRVARING
11. AVFALL

1. INTRODUKTION
Denna bruksanvisning och dess säkerhetsföreskrif-
ter ska läsas innan maskinen tas i bruk. Var särskilt 
uppmärksam på följande signalord:

 FARA – Risk som med stor sannolikhet resulte-
rar i dödsfall eller allvarlig personskada om den inte 
undviks.

 VARNING – Risk för dödsfall eller allvarlig per-
sonskada.

FÖRSIKTIGHET – Risk för maskinskada eller 
mindre personskada.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Med 
reservation för att bilder och beskrivningar inte är 
identiska med produkten. 
Termen ”maskin” i denna bruksanvisning hänvisar till 
vedklyven.

2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Produkten är avsedd för att klyva uppkapad ved. 
Vedklyven ska användas av en person åt gången. 
Vedklyven är endast avsedd för privat bruk. 

3.  TEKNISKA DATA
Artikelnummer . . . . . . . . . . . . . .18-673
Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vedklyv HLS4T
Tryckkraft  . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ton
Hydraulolja  . . . . . . . . . . . . . . . .ISO 46
Oljevolym  . . . . . . . . . . . . . . . . .2,4 liter
Max. veddiameter . . . . . . . . . . .250 mm 
Max. vedlängd  . . . . . . . . . . . . .370 mm 
Spänning . . . . . . . . . . . . . . . . . .220–240 V/50Hz
Effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 kW
Motormaterial . . . . . . . . . . . . . .Aluminium
Tomgångsvarv  . . . . . . . . . . . . .2800 rpm
Kapslingsklass . . . . . . . . . . . . .IP54
Isolationsklass  . . . . . . . . . . . . .F
Mått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1100 x 400 x 620 mm
Kabellängd . . . . . . . . . . . . . . . .2 m
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42,5 kg
Garanterad ljudeffekt (LWA) . . . . .90 dB (A)

4. ÖVERSIKTSBILD
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1. Mothåll
2. Klyvbord
3. Skyddsgaller
4. Klyvkniv
5. Uppsamlingsbord
6. Handtag
7. Stödben
8. Motor
9. Återfjädrande startknapp
10. Elbox
11. Hjul
12. Kontrollspak
13. Skydd för kontrollspak

5. SÄKERHET

 VARNING! Läs hela bruksanvisningen innan 
maskinen tas i bruk.
Arbete med maskiner medför allvarliga risker som alla 
operatörer ska vara medvetna om. Läs och följ säker-
hetsföreskrifterna noga. Ta även hänsyn till arbetets 
omständigheter och arbetsplatsens säkerhetsföreskrif-
ter. Var alltid försiktig – oförutsedda situationer som inte 
omnämns i säkerhetsföreskrifterna kan uppstå. 

Märkning
Produkten/förpackningen är märkt med följande sym-
boler.

SYMBOL INNEBÖRD

VARNING! 

Läs igenom hela bruksan-
visningen innan maskinen 
används första gången och 
spara den för framtida bruk.

  

Använd skyddsglasögon och 
hörselskydd.

Använd skyddshandskar.

Använd skyddsskor.

Dra ut stickkontakten från 
eluttaget för justeringar 
underhåll och service av 
maskinen.

VARNING! Farlig spänning.

VARNING! Risk för krosskada.

VARNING! Risk för kring� y-
gande trä� is. Håll obehöriga 
på ett säkert avstånd så att 
de inte distraherar dig.

Det är förbjudet att ha en 
medhjälpare.

Använd inte maskinen i våta 
förhållanden.

Förbjudet att använda ved-
klyven om något
skydd saknas. Risk för rörliga 
delar.

LWA

90 dB

Hög ljudnivå, använd hörsel-
skydd.

Allmänna säkerhetsföreskrifter 

Arbetsplatsen
• Arbetsplatsen ska vara noggrant städad och belyst. 
• Arbeta inte i explosiva eller brandfarliga miljöer. 
• Barn, djur och obehöriga ska hållas borta från 

arbetsplatsen. 

Operatören
• Arbeta inte när du är trött eller påverkad av droger, 

alkohol eller medicin. 
• Använd lämpliga arbetskläder och personlig skydds-

utrustning enligt bruksanvisningens direktiv och 
arbetets förutsättningar.

• Sträck dig inte för att kunna utföra ett arbetsmo-
ment. Stå alltid stabilt med god balans för att behålla 
kontrollen om en oväntad situation skulle uppstå.

• Låt inte din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. 

Maskinen
• Maskinen får endast användas till avsett använd-

ningsområde.
• Avlägsna justeringsnycklar och dylikt innan maski-

nen startas.
• Kontrollera att skyddsanordningar fungerar och är 

rätt monterade före användning.
• Använd inte en defekt maskin eller defekta tillbehör/

verktyg. 
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• Maskinen får inte öppnas, modi� eras eller repareras 
av obehörig. 

• Överbelasta inte maskinen. 
• Säkerställ att maskinen inte kan startas oavsiktligt.
• Håll greppytor torra, hela och rena.
• Varningsskyltar på maskinen får ej förstöras eller 

avlägsnas.
• Använd endast rekommenderade reservdelar och 

tillbehör.
• Förvara maskinen utan åtkomst för barn och obehö-

riga.

Särskilda säkerhetsföreskrifter för vedklyvar
• Vedklyven är endast avsedd för en användare i taget. 
• Vedklyven får endast användas på plant underlag 

som inte är halt.
• Ta bort eventuella kvistar, spik och andra främmande 

föremål från vedstycket före klyvning.
• Klyvning ska ske i träets � berriktning. Lägg aldrig 

vedstycket tvärs över klyvbordet
• Vedstyckets ändar måste vara vinkelräta.
• Försök aldrig att klyva � era vedstycken samtidigt.
• Försök aldrig att rätta till ett lutande vedstycke med 

handen när klyvkniven rör sig. Stäng av maskinen 
och rätta till vedstycket så att det ligger rakt.

• Försök aldrig att hålla i ett vedstycke när klyvkniven 
rör sig.

• Håll händer och � ngrar borta från sprickor i ett kluvet 
vedstycke. Sprickor kan sluta sig igen och medför 
klämrisk.

• Om ett vedstycke fastnar och inte går att klyva, släpp 
spakarna och låt klyvkniven gå tillbaka, annars � nns 
risk att motorn överhettas.

• Vedklyvens tryck är fabriksinställt och får inte ändras. 
Felaktig inställning kan leda till försämrad funktion 
eller till att allvarliga person- och maskinskador upp-
står.

• Använd skyddsglasögon, hörselskydd, skyddhand-
skar och skyddsskor. Klädseln bör vara åtsittande 
utan att begränsa dina rörelsemöjligheter.

• Stå alltid så att du kan utföra alla arbetsmoment med 
god balans och håll manöverhandtagen med båda 
händerna.

• Håll händer och � ngrar på säkert avstånd från tryck-
platta och klyvkniv. 

• Håll människor och djur borta från arbetsområdet, 
vassa trä� isor kan � yga omkring med stor kraft.

• Använd aldrig vedklyven i regn eller extremt fuktig 
väderlek.

• Lämna aldrig vedklyven obevakad när den är igång.

Elsäkerhet
• Anslut vedklyven till ett vägguttag via en jordfelsbry-

tare med en maximal utlösning på 30 mA.
• Kontrollera att eluttaget har rätt effekt, spänning, 

frekvens innan maskinen ansluts.
• Kontrollera att produkten, strömkabeln och eluttaget 

är hela och oskadade före användning. Använd inte 
vedklyven om produkten, strömkabeln eller eluttaget 
är skadat.

• Kontrollera att strömkabeln och kontakten är jor-
dade.

• Förlängningskabel för utomhusbruk får vara max. 10 
m lång och har ett tvärsnitt på min. 2,5 mm2.

• Kontrollera att strömspänningen motsvarar märk-
spänningen på typskylten och att kretsen är skyddad 
av säkring.

• Strömmen måste brytas genom att koppla ur maski-
nen före reparationer eller service av vedklyven. Att 
avbryta den elektriska strömtillförseln bara genom 
att sätta omkopplaren till OFF är inte tillräckligt. 

• Dra alltid ut nätsladdens stickpropp ur vägguttaget 
vid service och uppehåll i arbetet. 

• Undvik kroppskontakt vid jordade ytor som rör, 
radiatorer, spisar och kylskåp.

• Elboxen får endast öppnas av en kvali� cerad elektri-
ker.

Kvarstående risker 
Även om maskinen används i enlighet med tillverkarens 
anvisningar och säkerhetsföreskrifter, kvarstår risker 
som operatören alltid ska vara observant på.

Flygande träfl isor
Var alltid beredd på att särskilt torra vedstycken kan 
producera � ygande trä� isor som kan orsaka person-
skada.

Vedstycken kan fastna i maskinen
Om detta händer måste maskinen stängas av och 
vedstycket tas bort.

Fallande vedstycken
Var beredd på att ett vedstycke kan trilla ner på fötterna 
efter klyvning.

6.  UPPACKNING 
Öppna förpackningen och kontrollera att ingen del sak-
nas eller har skadats under transporten. Förpackningen 
innehåller följande delar.

Vedklyv
Bruksanvisning
Uppsamlingsbord, 1 st
Skyddsgaller, 4 st
Stödbord, 2 st
Stödben, 1 st
Handtag, 1 st
Skruvpåse, 1 st
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7. MONTERING
Du behöver en insexnyckel att spänna bultarna med.

a. Montera stödben och handtag. 

     

M8 X 4

b. Montera stödborden på var sida av klyvbordet.Montera stödborden på var sida av klyvbordet.

M8 X 4

c. Häng fast uppsamlingsbordet med krokarna.

     

d. Montera skyddsgallren i hålen i stödbordet.Montera skyddsgallren i hålen i stödbordet.

X 5

e.  Fäst skyddsgallren i varandra. Fäst skyddsgallren i varandra.

X 8

OBS! Hydraulolja är påfylld på fabriken. Ingen påfyll-
ning behövs.
Placera vedklyven på en plan och jämn arbetsyta 
med utrymme för hantering av maskinen. Vid behov 
bulta fast vedklyven i arbetsytan. Använd en arbets-
bänk eller liknande i lagom arbetshöjd (cirka 60–75 
cm). Placera inte vedklyven på marken. 

8. ANVÄNDNING 
Vedklyven är avsedd att användas i torrt väder, i om-
givningstemperaturer mellan +5 och +40 °C och på 
upp till 1000 m över havsytans medelnivå. Luftfuktig-
heten ska vara lägre än 50 % vid +40 °C.

Före användning
• Kontrollera att skyddsgallren (3) är i god kondition 

och att vedklyven är stabil innan den tas i drift.
• Lufta hydraulsystemet och kontrollera hydraulol-

jenivån i oljetanken före användning.

Funktion/Start och stopp
Vedklyven är utrustad med tvåhandsgrepp. Operatö-
rens vänstra hand styr den hydrauliska kontrollspaken 
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(12) medan högra hand styr startknappen (9). Vedklyven 
stannar om en av händerna inte används. När båda 
händerna släpps går mothållet (1) tillbaka till startposi-
tion och vedklyven stannar.

Positionering av vedstycke

 VARNING! 
• Se till att vedstycket ligger rakt på klyvbordet.
• Placera inte vedstycket på den övre delen av 

klyvkniven (4).
• Placera inte vedstycket tvärs över klyvbordet 

(2).
Vedstycket är i rätt position när det ligger på klyvbordet 
i vedens � berriktning. Placera den mest jämna sidan av 
vedstycket mot klyvkniven (4). Vedstycket ska ligga rakt 
och inte luta åt något håll.

Vedklyvning

 VARNING! 
• Vedklyvning ska alltid utföras av endast en ope-

ratör. Två personer ska inte hjälpas åt då detta 
kan utgöra en säkerhetsrisk.

• Klyv endast vedstycken i godkänd dimension.
• Vedbitar med knastar och ojämn form är farliga 

att klyva.
• Försök aldrig klyva två vedstycken samtidigt.

1. Placera ett vedstycke på klyvbordet (2).
2. Anslut vedklyven till ett eluttag.
3. Starta maskinen genom att dra kontrollspaken (12) 

mot dig och trycka på startknappen (9). Mothål-
let (1) skjuter vedstycket mot klyvkniven och 
vedstycket klyvs.

4. Stanna maskinen genom att släppa kontrollspa-
ken eller startknappen. Vedstycket stannar. När 
båda händerna släpps återgår mothållet till sitt 
startläge.

Vid misslyckad klyvning:
1. Släpp kontrollspaken och startknappen och låt 

maskinen stanna helt.
2. Rotera vedstycket 90° och klyv igen. Om vedstycket 

inte klyvs, avlägsna det, minska dess storlek och 
klyv igen.

3. Om vedstycket fortfarande inte klyvs, kassera det.

Lossning av fastnat vedstycke

 VARNING! 
• Försök aldrig att rätta till ett vedstycke med 

handen när klyvkniven rör sig. Stäng av maski-
nen och rätta till vedstycket så att det ligger 
rakt. 

• Om ett vedstycke fastnar och inte går att klyva, 
försök inte klyva vedstycket längre än 5 sek, 
annars fi nns risk att motorn överhettas.

• Försök inte slå loss ett fastklämt vedstycke.

1. Släpp kontrollspaken och startknappen och låt 
maskinen stanna helt.

2. Placera en kil under vedstycket och klyv igen. Om 
detta inte hjälper, testa med en tjockare kil.

9. SERVICE OCH UNDERHÅLL

VARNING! 
• Justera aldrig justerskruven för maximalt 

tryck. Vedklyvens tryck är fabrikinställt och 
får inte ändras. 

• Maskinen får inte öppnas, modifi eras eller 
repareras.

• Dra ut stickkontakten från eluttaget före 
underhåll.

Vårdpunkter innan användning

Luftning av hydraulsystemet

 FÖRSIKTIG! Om luftningsskruven (14) inte 
lossas kan den förslutna luften i hydraulsystemet 
orsaka permanenta skador på vedklyven.
1. Innan vedklyven används ska luftningsskruven (14) 

lossas några varv tills luft kan passera in och ut ur 
oljetanken smidigt.

2. Vid användning måste luft kunna ventileras via 
luftningsskruven.

3. Innan vedklyven � yttas, se till att luftnings-
skruven är åtdragen för att undvika oljeläckage.     skruven är åtdragen för att undvika oljeläckage.     

Funktionstestning av tvåhandsgreppet
Testa tvåhandsgreppet för att säkerställa att den fung-
erar korrekt enligt nedan:
1. Dra endast i kontrollspaken (12): Mothållet (1) rör 

sig inte.
2. Tryck endast på startknappen (9): Mothållet rör 

sig inte.
3. Dra i kontrollspaken och tryck på startknappen 

samtidigt: Mothållet rör sig framåt.
4. Släpp kontrollspaken eller startknappen: Mothållet 

stannar.
5. Släpp kontrollspaken och startknappen: Mothållet 

återgår till sitt startläge.
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Övriga vårdpunkter

Slipning av klyvkniven (4)
1. Se till att alla rörliga delar har stannat och att 

vedklyven är urkopplad.
2. Slipa klyvkniven (4) med en � ntandad � l och släta 

ut eventuella grader eller skador längs skäreggen.

Oljepåfyllning
Kontrollera oljenivån regelbundet för att säkerställa 
att den ligger mellan de två spåren runt oljestickan. 
Vid lägre oljenivå krävs påfyllning av olja.
1. Se till att alla rörliga delar har stannat och att 

vedklyven är urkopplad. 
2. Med hjälp av handtaget, lyft upp vedklyven och 

vänd den så att motorsidan kommer nedåt. Se 
bild 1.

3. Fyll på med hydraulolja 46.
4. Kontrollera oljenivån med oljestickan. Se till att 

oljenivån är precis mellan de två spåren runt 
oljestickan. 

5. Rengör oljeavtappningsskruven innan du skruvar 
tillbaka den. Se till att skruven är åtdragen för 
att undvika läckage innan vedklyven placeras 
horisontellt.

Byte av hydraulolja

Byt hydraulolja efter 150 drifttimmar.
1. Se till att alla rörliga delar har stannat och att 

vedklyven är urkopplad.
2. Skruva av oljeavtappningsskruven.
3. Med hjälp av handtaget, vänd vedklyven på stöd-

benssidan över en behållare som rymmer minst 4 
liter för att tömma ut hydrauloljan. Se bild 2. 

4. När oljan har runnit ut, vänd vedklyven på motor-
sidan.

5. Fyll på med 2,4 liter hydraulolja enligt instruktio-
nerna under avsnittet Oljepåfyllning.

Bild 1 Bild 2

Felsökning 

PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD

Motorn startar inte. Överbelastningsskyddet är aktiverad för 
att skydda maskinen.

Låt maskinen svalna. Om detta händer upp-
repade gånger, kontrollera att vedstycket inte 
överskrider maxdimensioner.

Klyvningen misslyckas. Vedstycket är inte i rätt läge. Se avsnittet Positionering av vedstycke.

Vedstyckets dimensioner överstiger ved-
klyvens kapacitet.

Minska vedstyckets storlek innan den placeras 
på klyvbordet.

Klyvkniven är slö. Se avsnittet Slipning av klyvkniven.

Oljeläckage Lokalisera läckaget och kontakta kundservice.

Justerskruven för maximalt tryck har 
felaktigt justerats.

Kontakta kundservice.

Klyvbordet rör sig 
ryckigt, vibrerar eller 
avger oljud.

Otillräcklig oljemängd och luft i hydraul-
systemet

Kontrollera oljenivån och fyll på olja vid behov.

Oljeläckage vid cylin-
derkolv eller annan 
komponent.

Luft i hydraulsystemet Lufta hydraulsystemet innan användning. Se 
avsnittet Luftning av hydraulsystemet

Luftningsskruven har suttit löst under 
för� yttning av maskinen.

Dra åt luftningsskruven innan för� yttning.

Avtappningspluggen med oljesticka sitter 
löst.

Dra åt avtappningspluggen med oljestickan.

Hydraulventilerna är slitna. Kontakta kundservice.

Hydraulpackningarna/tätningarna är slitna. Byt packningarna/tätningarna.
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10. TRANSPORT OCH FÖRVARING

Transport
• Dra åt luftningsskruven innan för� yttning för att 

undvika oljeläckage.
• Hjulen är endast avsedda för korta transport-

sträckor.

Förvaring
• Kontrollera att maskinen är hel och väl rengjord.
• Förvara maskinen i ett svalt och torrt utrymme, 

oåtkomligt för barn och andra obehöriga.
• Förvara alltid maskinen i en miljö med en tempe-

ratur mellan 0 °C och +40 °C.
• Förvara inte maskinen i närheten av kemikalier, 

lösningsmedel eller gödningsmedel. Sådana 
produkter är ofta nedbrytande och kan orsaka 
irreparabel skada på din maskin.

11. AVFALL

Hydraulolja

Återvinn alltid förbrukad hydraulolja enligt lokala 
bestämmelser. Torka spillor omedelbart. Samla 
oljeavfallet i en tät behållare för återvinning. Hydraul-
olja är skadligt för miljön och får inte hållas i mark, 
vatten eller avlopp. 

El-avfall
Förbrukade elektriska och elektroniska 
produkter, däribland alla typer av batterier, ska 
lämnas till avsett insamlingsställe för återvin-
ning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/
EC). 
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OVERSETTELSE AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL   

VEDKLØYVER
NNHOLD
1. INTRODUKSJON
2. BRUKSOMRÅDE
3. TEKNISKE DATA
4. OVERSIKTSBILDE
5. SIKKERHET
6. UTPAKKING
7. MONTERING
8. BRUK
9. SERVICE OG VEDLIKEHOLD
10. TRANSPORT OG OPPBEVARING
11. AVFALL

1. INTRODUKSJON
Les bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene før du 
begynner å bruke maskinen. Vær spesielt oppmerk-
som på følgende advarsler:

 FARE – angir en risiko som med stor sannsynlig-
het fører til dødsfall eller alvorlig personskade hvis 
den ikke unngås.

 ADVARSEL – risiko for dødsfall eller alvorlig 
personskade.

FORSIKTIG – fare for maskinskade eller mindre 
personskade.

Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Med 
forbehold om at bilder og beskrivelser kan avvike fra 
produktet. 
Uttrykket «maskin» i denne bruksanvisningen henvi-
ser til vedkløyveren.

2. BRUKSOMRÅDE
Produktet skal brukes til å kløyve vedkubber. Ved-
kløyveren skal brukes av én person om gangen. 
Vedkløyveren er bare beregnet for privat bruk. 

3.  TEKNISKE DATA
Artikkelnummer . . . . . . . . . . . . .18-673
Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vedkløyver 

HLS4T
Trykkraft  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 tonn
Hydraulikkolje . . . . . . . . . . . . . .ISO 46
Oljevolum  . . . . . . . . . . . . . . . . .2,4 liter
Maks kubbediameter  . . . . . . . .250 mm 
Maks kubbelengde . . . . . . . . . .370 mm 
Spenning . . . . . . . . . . . . . . . . . .220–240 V / 50 Hz
Effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 kW
Motormateriale . . . . . . . . . . . . .Aluminium
Tomgangsturtall  . . . . . . . . . . . .2800 o/min
Kapslingsgrad . . . . . . . . . . . . . .IP54
Isolasjonsklasse . . . . . . . . . . . .F
Mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1100 x 400 x 620 mm
Kabellengde . . . . . . . . . . . . . . .2 m
Vekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42,5 kg
Garantert lydeffekt (LWA) . . . . . . .90 dB (A)

4. OVERSIKTSBILDE
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1. Anlegg
2. Kløyvebord
3. Beskyttelsesgitter
4. Kløyvekile
5. Oppsamlingsbord
6. Håndtak
7. Støttebein
8. Motor
9. Fjærende startknapp
10. Elboks
11. Hjul
12. Kontrollspak
13. Beskyttelse for kontrollspak

5. SIKKERHET

 ADVARSEL! Les hele bruksanvisningen før 
maskinen tas i bruk.
Arbeid med maskinen medfører store risikoer som 
alle operatører må være klar over. Les og følg sik-
kerhetsforskriftene nøye. Ta også hensyn til arbeids-
forholdene og sikkerhetsforskriftene som gjelder på 
arbeidsplassen. Vær alltid forsiktig. Det kan oppstå 
uforutsette situasjoner som ikke er nevnt i sikkerhets-
forskriftene. 

Merking
Produktet/emballasjen er merket med følgende 
symboler:

SYMBOL FORKLARING

ADVARSEL! 

Les hele bruksanvisningen 
før maskinen brukes for før-
ste gang, og ta vare på den 
for fremtidig bruk.

  

Bruk vernebriller og hørsel-
svern.

Bruk vernehansker.

Bruk vernesko.

Trekk ut støpselet fra stik-
kontakten før justeringer, 
vedlikehold og service av 
maskinen.

ADVARSEL! Farlig spenning.

ADVARSEL! Klemfare.

ADVARSEL! Fare for � yvende 
tre� iser. Hold uvedkom-
mende på trygg avstand, slik 
at du ikke blir distrahert.

Det er forbudt å ha en med-
hjelper.

Ikke bruk maskinen under 
våte forhold.

Det er forbudt å bruke ved-
kløyveren hvis en beskyttel-
sesanordning mangler. Fare 
for bevegelige deler.

LWA

90 dB

Høyt lydnivå, bruk hørsel-
vern.

Generelle sikkerhetsforskrifter 

Arbeidsplassen
• Arbeidsplassen skal være ryddig og belyst. 
• Ikke arbeid i eksplosive eller brannfarlige miljøer. 
• Hold barn, dyr og uvedkommende borte fra ar-

beidsplassen. 

Operatøren
• Ikke arbeid hvis du er trøtt eller påvirket av narko-

tika, alkohol eller medisin. 
• Bruk egnede arbeidsklær og personlig verneutstyr 

i tråd med informasjonen i bruksanvisningen og 
arbeidets forutsetninger.

• Ikke strekk deg for å utføre en arbeidsoperasjon. 
Stå alltid stabilt med god balanse for å sikre at du 
ikke mister kontrollen hvis det skulle oppstå en 
uventet situasjon.

• Ikke la dine vaner ved maskinen gjøre deg uforsik-
tig. 

Maskinen
• Maskinen skal bare brukes til det tiltenkte bruks-

området.
• Fjern justeringsnøkler og lignende før maskinen 

startes.
• Kontroller at alle sikkerhetsanordninger fungerer 

og er montert på riktig måte før bruk.
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• Ikke bruk en defekt maskin eller defekt tilbehør/
verktøy. 

• Maskinen må ikke åpnes, modi� seres eller repare-
res av uvedkommende. 

• Maskinen må ikke overbelastes. 
• Påse at maskinen ikke kan startes ved et uhell.
• Hold gripe� atene tørre, hele og rene.
• Advarselsskilt på maskinen skal ikke fjernes eller 

ødelegges.
• Bruk bare anbefalte reservedeler og tilbehør.
• Oppbevar maskinen utilgjengelig for barn og 

uvedkommende.

Spesielle sikkerhetsforskrifter for 
vedkløyvere
• Vedkløyveren skal bare brukes av én person om 

gangen. 
• Vedkløyveren skal brukes på � att underlag som 

ikke er glatt.
• Fjern eventuelle kvister, spiker og andre fremmed-

legemer fra vedkubben før du kløyver den.
• Kløyving skal gjøres i treets � berretning. Ikke legg 

kubben på tvers over kløyvebordet
• Vedkubbens ender må være vinkelrette.
• Du må aldri prøve å kløyve � ere vedkubber samti-

dig.
• Du må aldri prøve å rette opp en skjev vedkubbe 

med hånden når kløyvekniven beveger seg. Stopp 
maskinen og rett opp kubben, slik at den ligger 
rett.

• Ikke hold i vedkubben mens kløyvekniven beveger 
seg.

- Hold hender og � ngre unna sprekker i en kløyvd 
vedkubbe. Sprekker kan lukke seg igjen, og de 
utgjør en risiko for klemskader.

• Hvis en vedkubbe setter seg fast og ikke kan 
kløyves, må du slippe spakene og la kløyvekniven 
gå tilbake, slik at motoren ikke blir overopphetet.

• Vedkløyverens trykk er fabrikkinnstilt og skal ikke 
endres. Feil justering kan føre til nedsatt funksjon 
eller alvorlig person- og maskinskader.

• Bruk vernebriller, hørselvern, vernehansker og 
vernesko. Klærne bør være tettsittende uten å 
begrense bevegelsesfriheten.

• Stå alltid slik at du kan utføre alle arbeidsoppga-
ver med god balanse, og hold håndtakene med 
begge hender.

• Hold hender og � ngre på trygg avstand fra trykk-
plate og kløyvekniv. 

• Hold mennesker og dyr unna arbeidsområdet. 
Skarpe tre� iser kan slynges ut med stor kraft.

• Ikke bruk vedkløyveren i regn eller ekstremt fuktig 
vær.

• Ikke la vedkløyveren stå uten tilsyn når den er i 
gang.

Elsikkerhet
• Koble vedkløyveren til en stikkontakt via en jord-

feilbryter på maksimalt 30 mA.
• Kontroller at stikkontakten har riktig effekt, spen-

ning og frekvens før maskinen kobles til.
• Kontroller at produktet, strømledningen og stik-

kontakten er hele og uskadet før bruk. Ikke bruk 
vedkløyveren hvis produktet, strømkabelen eller 
stikkontakten er skadet.

• Kontroller at strømkabelen og støpselet er jordet.
• Skjøteledning til utendørsbruk skal være mak-

simalt 10 m lang og ha et tverrsnitt på minst 2,5 
mm2.

• Kontroller at spenningen tilsvarer spenningsangi-
velsen på typeskiltet, og at kretsen er beskyttet av 
en sikring.

• Før reparasjon eller service av vedkløyveren må 
strømmen brytes ved å koble fra maskinen. Det 
er ikke tilstrekkelig å bryte strømtilførselen ved å 
sette bryteren til OFF. 

• Trekk alltid ut støpselet fra stikkontakten før ser-
vice og pauser i arbeidet. 

• Unngå kroppskontakt med jordede over� ater som 
rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.

• Elboksen skal kun åpnes av en kvali� sert elektri-
ker.

Andre risikoer 
Selv om maskinen brukes i tråd med produsentens 
anvisninger og sikkerhetsforskrifter, vil det alltid � n-
nes andre risikoer som operatøren må være klar over.

Flyvende trefl iser
Vær alltid oppmerksom på at spesielt tørre vedkub-
ber kan føre til � yvende tre� iser som kan forårsake 
personskade.

Vedkubben kan sette seg fast i maskinen
Hvis det skjer, må maskinen stoppes og vedkubben 
fjernes.

Fallende vedkubber
Vedkubber kan trille ned på føttene dine etter kløy-
ving.

6.  UTPAKKING 
Åpne emballasjen, og kontroller at det ikke mangler 
noe, eller at noe har blitt skadet under transport. 
Pakken inneholder følgende deler.

Vedkløyver
Bruksanvisning
Oppsamlingsbord, 1 stk.
Beskyttelsesgitter, 4 stk.
Støttebord, 2 stk.
Støttebein, 1 stk.
Håndtak, 1 stk.
Skruepose, 1 stk.
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7. MONTERING
Du trenger en unbrakonøkkel for å stramme boltene.

a. Monter støttebein og håndtak. 

     

M8 X 4

b. Monter støttebordene på 
hver side av kløyvebordet.hver side av kløyvebordet.

M8 X 4

c. Heng fast oppsamlingsbordet med krokene.

     

d. Monter beskyttelsesgi-
trene i hullene i støttebordet.

X 5

e.  Fest beskyttelsesgitrene i hverandre. Fest beskyttelsesgitrene i hverandre.

X 8

OBS! Hydraulikkolje er påfylt fra fabrikken. Det trengs 
ikke påfylling.
Plasser vedkløyveren på � att underlag på et sted hvor 
det er plass til å håndtere maskinen. Fest vedkløyve-
ren til underlaget ved behov. Bruk en arbeidsbenk eller 
lignende i passende arbeidshøyde (cirka 60–75 cm). 
Ikke sett vedkløyveren på bakken. 

8. BRUK 
Vedkløyveren er beregnet for bruk i tørt vær, i tem-
peraturer mellom +5 og +40 °C og opp til 1000 meter 
over havet. Luftfuktigheten må være mindre enn 50 
% ved +40 °C.

Før bruk
1. Kontroller at beskyttelsesgitrene (3) er i god stand, 

og at vedkløyveren står stabilt før den tas i bruk.
2. Luft hydraulikksystemet og kontroller hydraulikkol-

jenivået i oljetanken før bruk.
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Funksjon/Start og stopp
Vedkløyveren er utstyrt med tohåndsgrep. Operatørens 
venstre hånd styrer den hydrauliske kontrollspaken (12), 
og høyre hånd styrer startknappen (9). Vedkløyveren 
stopper hvis en av hendene ikke brukes. Når begge 
hendene slippes, går anlegget (1) tilbake til utgangspo-
sisjonen, og vedkløyveren stopper.

Plassering av vedkubbe

 ADVARSEL! 
• Sørg for at vedkubben ligger rett på kløyvebor-

det.
• Ikke plasser vedkubben på den øvre delen av 

kløyvekniven (4).
• Ikke legg vedkubben på tvers av kløyvebordet 

(2).
Vedkubben er i riktig posisjon når den ligger på kløyve-
bordet i tre� brenes retning. Plasser den jevneste siden 
av vedkubben mot kløyvekniven (4). Vedkubben skal 
ligge rett og ikke være vinklet i noen retning.

Vedkløyving

 ADVARSEL! 
• Vedkløyving skal alltid utføres av én operatør. 

To personer kan ikke gjøre dette samtidig, 
siden det utgjør en sikkerhetsrisiko.

• Kløyv bare vedkubber som har godkjente mål.
• Det er farlig å kløyve vedkubber som har knot-

ter og ujevn form.
• Du må aldri prøve å kløyve to vedkubber sam-

tidig.
1. Plasser en vedkubbe på kløyvebordet (2).
2. Koble vedkløyveren til en stikkontakt.
3. Start maskinen ved å dra kontrollspaken (12) mot 

deg og trykke på startknappen (9). Anlegget (1) 
skyver vedkubben mot kløyvekniven, og vedkub-
ben kløyves.

4. Stopp maskinen ved å slippe kontrollspaken eller 
startknappen. Vedkubben stopper. Når begge 
hendene slippes, går anlegget tilbake til startpo-
sisjon.

Ved mislykket kløyving:
1. Slipp kontrollspaken og startknappen, og la maski-

nen stoppe helt.
2. Roter vedkubben 90°, og kløyv den på nytt. Hvis 

vedkubben ikke kløyves, fjerner du den, reduserer 
størrelsen og kløyver den på nytt.

3. Hvis vedkubben fortsatt ikke kløyves, må du kassere 
den.

Løsne vedkubber som har satt seg fast

 ADVARSEL! 
• Du må aldri forsøke å rette opp en vedkubbe 

med hånden når kløyvekniven beveger seg. 
Stopp maskinen og rett opp kubben, slik at den 
ligger rett. 

• Hvis en vedkubbe setter seg fast og ikke kan 
kløyves, må du ikke forsøke å kløyve den i mer 
enn fem sekunder. Da kan motoren bli overopp-
hetet.

• Du må ikke prøve å slå løs en vedkubbe som 
har satt seg fast.

1. Slipp kontrollspaken og startknappen, og la maski-
nen stoppe helt.

2. Plasser en kile under vedkubben, og kløyv igjen. 
Hvis det ikke hjelper, kan du prøve med en tykkere 
kile.

9. SERVICE OG VEDLIKEHOLD

ADVARSEL! 
• Justeringsskruen for maksimalt trykk skal aldri 

justeres. Vedkløyverens trykk er fabrikkinnstilt 
og skal ikke endres. 

• Maskinen skal ikke åpnes, modifi seres eller 
repareres.

• Trekk ut støpselet fra stikkontakten før vedli-
kehold.

Sjekkpunkter før bruk

Lufte hydraulikksystemet

 FORSIKTIG! Hvis lufteskruen (14) ikke løsnes, 
kan den innestengte luften i hydraulikksystemet 
føre til permanente skader på vedkløyveren.
1. Før vedkløyveren tas i bruk må du løsne lufteskru-

en (14) noen omdreininger til luften kan passere 
inn og ut av oljetanken.

2. Under bruk må luft kunne ventileres via lufteskru-
en.

3. Før vedkløyveren � yttes må du påse at lufteskru-
en er strammet til, slik at du unngår oljelekkasje.

Funksjonstest av tohåndsgrepet
Test tohåndsgrepet for å sikre at det fungerer som det 
skal:
1. Dra kun i kontrollspaken (12): Anlegget (1) beveger 

seg ikke.
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2. Trykk bare på startknappen (9): Anlegget beveger 
seg ikke.

3. Dra i kontrollspaken og trykk på startknappen samti-
dig: Anlegget beveger seg fremover.

4. Slipp kontrollspaken eller startknappen: Anlegget 
stopper.

5. Slipp kontrollspaken og startknappen: Anlegget går 
tilbake til startposisjon.

Øvrige sjekkpunkter

Slipe kløyvekniven (4)
1. Påse at alle bevegelige deler har stoppet, og at 

vedkløyveren er frakoblet.
2. Slip kløyvekniven (4) med en � ntannet � l, og glatt 

ut eventuelle grader eller skader langs eggen.

Oljefylling
Kontroller oljenivået regelmessig for å sikre at det er 
mellom de to sporene rundt peilepinnen. Ved lavere 
oljenivå må det etterfylles olje.
1. Påse at alle bevegelige deler har stoppet, og at 

vedkløyveren er frakoblet. 
2. Løft vedkløyveren ved hjelp av håndtaket, og snu 

den, slik at motorsiden vender nedover. Se bilde 1.
3. Etterfyll hydraulikkolje 46.
4. Kontroller oljenivået ved hjelp av peilepinnen. 

Kontroller at oljenivået ligger akkurat mellom de to 
sporene rundt peilepinnen. 

5. Rengjør oljepluggen før du skrur den inn igjen. 

Påse at skruen er strammet til, slik at det ikke 
oppstår lekkasje når du plasserer vedkløyveren 
horisontalt.

Bytte hydraulikkolje

Bytt hydraulikkolje etter 150 driftstimer.
1. Påse at alle bevegelige deler har stoppet, og at 

vedkløyveren er frakoblet.
2. Skru ut oljepluggen.
3. Bruk håndtaket til å snu vedkløyveren på støttebein-

siden over en beholder som rommer minst � re liter, 
slik at hydraulikkoljen tømmes ut. Se bilde 2. 

4. Når oljen har rent ut, snur du vedkløyveren over på 
motorsiden.

5. Fyll på 2,4 liter hydraulikkolje i henhold til anvisnin-
gene i avsnittet Oljefylling.

Bilde 1 Bilde 2

Feilsøking

PROBLEM MULIG ÅRSAK TILTAK

Motoren starter ikke. Overbelastningsvernet er aktivert for å 
beskytte maskinen.

La maskinen avkjøles. Hvis dette skjer gjentatte 
ganger, må du kontrollere at vedkubben ikke 
overskrider de maksimale dimensjonene.

Kløyvingen mislykkes. Vedkubben ligger ikke i riktig posisjon. Se avsnittet Plassering av vedkubbe.

Vedkubbens dimensjoner overstiger ved-
kløyverens kapasitet.

Reduser størrelsen på vedkubben før den plas-
seres på kløyvebordet.

Kløvekniven er sløv. Se avsnittet Slipe kløyvekniven.

Oljelekkasje Lokaliser lekkasjen, og kontakt kundeservice.

Justeringsskruen for maksimalt trykk er 
justert feil.

Kontakt kundeservice.

Kløyvebordet beveger 
seg rykkvis, vibrerer 
eller lager ulyder.

For lite olje og luft i hydraulikksystemet Kontroller oljenivået, og etterfyll olje ved behov.

Oljelekkasje ved sylin-
derstempel eller annen 
komponent.

Luft i hydraulikksystemet Luft hydraulikksystemet før bruk. Se avsnittet 
Lufte hydraulikksystemet

Lufteskruen har vært løs mens maskinen 
har blitt � yttet.

Stram lufteskruen før for� ytning.

Tappepluggen med peilepinne er løs. Stram tappepluggen med peilepinnen.

Hydraulikkventilene er slitt. Kontakt kundeservice.

Hydraulikkpakningene/-tetningene er slitt. Bytt pakningene/tetningene.
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10. TRANSPORT OG OPPBEVARING

Transport
• Stram lufteskruen før for� ytning, slik at det ikke 

oppstår oljelekkasje.
• Hjulene er kun ment for korte strekninger.

Oppbevaring
• Kontroller at maskinen er hel og grundig rengjort.
• Oppbevar maskinen på et kjølig og tørt sted – 

utilgjengelig for barn og andre uvedkommende.
• Maskinen må alltid oppbevares i et miljø med 

temperatur mellom 0 og 40 °C.
• Maskinen må ikke oppbevares i nærheten av kje-

mikalier, løsemidler eller gjødsel. Slike produkter 
er ofte nedbrytende og kan føre til store skader 
på maskinen.

11. AVFALL

Hydraulikkolje

Resirkuler alltid brukt hydraulikkolje i henhold til 
lokale forskrifter. Tørk opp søl med en gang. Samle 
oljesøl i en lukket beholder for resirkulering. 
Hydraulikkolje er skadelig for miljøet og må ikke 
helles på bakken, i vann eller i avløp. 

Elektrisk avfall
Elektriske og elektroniske produkter, inkludert 
alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning. 
(I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/
EF).
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ALKUPERÄISTEN KÄYTTÖOHJEIDEN KÄÄNNÖS 

KLAPIKONE
SISÄLLYSLUETTELO
1. JOHDANTO
2. KÄYTTÖTARKOITUS
3. TEKNISET TIEDOT
4. LAITTEEN OSAT
5. TURVALLISUUS
6. PAKKAUKSESTA PURKAMINEN
7. KOKOAMINEN
8. KÄYTTÄMINEN
9. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO
10. KULJETUS JA SÄILYTYS
11. HÄVITTÄMINEN

1. JOHDANTO
Tämä käyttöohje ja sen sisältämät turvallisuusohjeet on 
luettava ennen koneen käyttöönottoa. Kiinnitä erityistä 
huomiota seuraaviin huomiosanoihin:

 VAARA – Tarkoittaa hyvin todennäköisesti kuole-
maan johtavan tai vakavan henkilövahingon vaaraa..

 VAROITUS – Hengenvaarallisen tai vakavan henki-
lövahingon vaara.

HUOMIO – Vähäisen henkilö- tai laitevahingon 
vaara.

Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. Käyttöohjeen 
kuvat ja kuvaukset eivät välttämättä vastaa tuotetta 
kaikilta osin. 
Käsitteellä ”kone” tarkoitetaan tässä käyttöohjeessa 
klapikonetta.

2. KÄYTTÖTARKOITUS
Tuote on tarkoitettu katkaistujen polttopuiden halkaisuun. 
Klapikonetta saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan. 
Klapikone on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön. 

3.  TEKNISET TIEDOT
Tuotenumero . . . . . . . . . . . . . . . . .18-673
Malli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Klapikone HLS4T
Puristusvoima . . . . . . . . . . . . . . . .4 tonnia
Hydrauliöljy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ISO 46
Öljymäärä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,4 litraa
Pöllin läpimitta maks. . . . . . . . . . .250 mm 
Pöllin pituus maks.  . . . . . . . . . . . .370 mm 
Jännite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220–240 V/50Hz
Teho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 kW
Moottorin materiaali  . . . . . . . . . . .Alumiini
Joutokäyntinopeus . . . . . . . . . . . .2800 rpm
Kotelointiluokka . . . . . . . . . . . . . . .IP54
Eristysluokka . . . . . . . . . . . . . . . . .F
Mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1100 x 400 x 620 mm
Johdon pituus . . . . . . . . . . . . . . . .2 m
Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42,5 kg
Taattu äänitehotaso (LWA) . . . . . . . .90 dB (A)

4. LAITTEEN OSAT
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1. Vaste
2. Halkaisupöytä
3. Suojaritilä
4. Halkaisuterä
5. Kokoomapöytä
6. Kahva
7. Tukijalat
8. Moottori
9. Palautuva käynnistyspainike
10. Sähkörasia
11. Pyörä
12. Ohjausvipu
13. Ohjausvivun suojus

5. TURVALLISUUS

 VAROITUS! Lue käyttöohje kokonaan ennen 
koneen käyttöönottoa.
Koneiden käyttämiseen liittyy vakavia vaaroja, joista 
kaikkien käyttäjien on oltava tietoisia. Lue turvalli-
suusohjeet ja noudata niitä tarkasti. Huomioi myös 
työskentelyolosuhteet ja työpaikan turvallisuusmäärä-
ykset. Noudata aina varovaisuutta – käytön aikana voi 
tapahtua odottamattomia asioita, joita ei ole mainittu 
turvallisuusohjeissa. 

Merkinnät
Tuotteessa/pakkauksessa on seuraavat symbolit.

SYMBOLI MERKITYS

VAROITUS! 

Lue tämä käyttöohje huolel-
lisesti ennen koneen käyttä-
mistä, ja säästä se tulevaa 
käyttöä varten.

  

Käytä suojalaseja ja kuulon-
suojaimia.

Käytä suojakäsineitä.

Käytä turvajalkineita.

Irrota pistoke pistorasi-
asta aina ennen koneen 
säätämistä, huoltamista ja 
puhdistamista.

VAROITUS! Vaarallinen 
jännite.

VAROITUS! Ruhjoutumis-
vammojen vaara.

VAROITUS! Sinkoavien 
puunsäleiden vaara. Pidä 
sivulliset turvallisen matkan 
päässä niin, etteivät he 
häiritse työskentelyäsi.

Työssä ei saa käyttää avus-
tajaa.

Älä käytä konetta kosteissa 
olosuhteissa.

Klapikonetta ei saa käyttää, 
mikäli jokin suojus puuttuu. 
Liikkuvien osien aiheuttama 
vaara.

LWA

90 dB

Korkea melutaso, käytä 
kuulonsuojaimia.

Yleiset turvallisuusmääräykset 

Työalue
• Työalue on siistittävä ja valaistava hyvin. 
• Lähistöllä ei saa olla räjähtäviä tai syttyviä materi-

aaleja. 
• Lasten, eläinten ja sivullisten on pidettävä kauka-

na työalueesta. 

Käyttäjä
• Älä käytä konetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, 

alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. 
• Käytä käyttöohjeessa ilmoitettuja ja työn edellyt-

tämiä henkilönsuojaimia ja työvaatteita.
• Älä kurota jonkin työvaiheen tekemiseksi. Seiso 

aina vakaasti ja hyvässä tasapainossa niin, että 
pystyt hallitsemaan asentosi mahdollisen odotta-
mattoman tapahtuman aikana.

• Älä aliarvioi koneen käyttöön liittyviä vaaroja siksi, 
että olet tottunut koneeseen. 

Kone
• Konetta saa käyttää vain sille määritettyyn tarkoi-

tukseen.
• Ota kaikki säätöavaimet ja vastaavat pois ennen 

koneen käynnistämistä.
• Varmista ennen käyttöä, että turvalaitteet toimivat 
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ja että ne on asennettu oikein.
• Älä käytä viallista konetta, tarviketta tai terää. 
• Konetta ei saa avata, muuntaa tai korjata ilman 

asianmukaista pätevyyttä. 
• Konetta ei saa ylikuormittaa. 
• Varmista, ettei kone voi käynnistyä vahingossa.
• Pidä otepinnat kuivina, ehjinä ja puhtaina.
• Koneen varoituskilpiä ei saa tuhota tai poistaa.
• Käytä vain suositettuja varaosia ja tarvikkeita.
• Kone on säilytettävä lasten ja sivullisten ulottu-

mattomissa.

Klapikoneita koskevat erityiset turvallisuus-
määräykset
• Klapikonetta saa käyttää vain yksi henkilö kerral-

laan. 
• Klapikonetta saa käyttää vain tasaisella alustalla, 

joka ei ole liukas.
• Pöllistä on poistettava ennen halkaisua mahdolli-

set oksat, naulat ja muut vieraat esineet.
• Halkominen on tehtävä puunsyiden suuntaan. Älä 

koskaan aseta pölliä halkaisupöydälle poikittain.
• Pöllin päiden on oltava kohtisuorat.
• Älä koskaan yritä halkoa useaa pölliä samaan 

aikaan.
• Älä koskaan yritä korjata vinossa olevan puukap-

paleen asentoa kädellä, kun halkaisuterä liikkuu. 
Sammuta kone ja suorista pölli vasta sen jälkeen.

• Älä koskaan yritä pitää kiinni pöllistä, kun halkai-
suterä liikkuu.

- Pidä kädet ja sormet kaukana halkaistun pöllin 
halkeamista. Halkeamat voivat sulkeutua uudel-
leen ja aiheuttavat siten puristumisvaaran.

• Mikäli pölli juuttuu eikä sen halkaiseminen onnistu: 
vapauta kahvat ja anna halkaisuterän palata lähtö-
asentoon; muuten moottori voi ylikuumentua.

• Klapikoneen puristuspaine on asetettu tehtaalla, 
eikä sitä saa muuttaa. Väärä asetus voi heikentää 
koneen toimintaa tai johtaa vakaviin henkilö- tai 
konevahinkoihin.

• Käytä suojalaseja, kuulonsuojaimia, suojakäsineitä 
ja turvajalkineita. Käytä vartalonmyöhäisiä vaattei-
ta, jotka kuitenkin sallivat vapaan liikkumisen.

• Seiso aina asennossa, jossa voit tehdä kaikki 
työvaiheet hyvässä tasapainossa; pidä käyttökah-
voista kiinni molemmilla käsillä.

• Pidä kädet ja sormet turvallisen etäisyyden pääs-
sä puristuslevystä ja halkaisuterästä. 

• Pidä ihmiset ja eläimet pois työalueelta; koneesta 
voi sinkoutua teräviä säleitä suurella voimalla.

• Älä koskaan käytä klapikonetta sateessa tai hyvin 
kostealla säällä.

• Älä koskaan jätä käynnissä olevaa klapikonetta 
vartioimatta.

Sähköturvallisuus
• Klapikoneen seinäpistorasiaa ennen on oltava vi-

kavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 
30 mA.

• Varmista sähköliitännän jännite ja taajuus ennen 
koneen yhdistämistä.

• Tarkista ennen käyttöä, että tuote, virtajohto ja 
pistorasia ovat ehjät ja vahingoittumattomat. Älä 
käytä klapikonetta, jos itse tuote, virtajohto tai 
pistorasia on vaurioitunut.

• Tarkista, että virtajohto ja pistoke ovat maadoitet-
tuja.

• Jatkojohdon on oltava ulkokäyttöön tarkoitettu ja 
maks. 10 m pitkä, ja sen poikkipinta-alan on oltava 
vähintään 2,5 mm2.

• Tarkista, että jännite vastaa tyyppikilvessä ilmoi-
tettua nimellisjännitettä ja että virtapiiri on suojattu 
sulakkeella.

• Klapikone on kytkettävä irti virtalähteestä aina 
ennen korjausta ja huoltoa. Pelkkä sähkönsyötön 
katkaiseminen OFF-painikkeella ei riitä. 

• Irrota aina sähköjohdon pistoke pistorasiasta 
huoltamisen ja taukojen ajaksi. 

• Älä kosketa kehollasi maadoitettuun pintaan, 
kuten putkeen, lämpöpatteriin, lieteen tai jääkaap-
piin.

• Sähkörasian saa avata vain pätevä sähköasentaja.

Jäljelle jäävät vaarat 
Vaikka konetta käytetään valmistajan antamien oh-
jeiden ja turvallisuusmääräysten mukaan, jäljelle jää 
vaaroja, jotka käyttäjän on otettava aina huomioon.

Sinkoavat puunsäleet
Ole koko ajan valppaana, sillä erityisesti kuivista 
pölleistä voi singota säleitä, jotka saattavat aiheuttaa 
henkilövahinkoja.

Pölli voi juuttua koneeseen.
Mikäli niin käy, kone on sammutettava ennen pöllin 
poistamista.

Putoavat halot
Valmistaudu siihen, että jaloillesi voi pudota halko 
halkaisun jälkeen.

6.  PAKKAUKSESTA PURKAMINEN 
Avaa pakkaus ja tarkasta, ettei mikään osa puutu tai 
ole vaurioitunut. Pakkaus sisältää seuraavat osat.

Klapikone
Käyttöohje
Kokoomapöytä, 1 kpl
Suojasäleikkö, 4 kpl
Tukipöytä, 2 kpl
Tukijalka, 1 kpl
Kahva, 1 kpl
Ruuvipussi, 1 kpl
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7. KOKOAMINEN
Tarvitset kuusiokoloavaimen pulttien kiristämiseen.

a. Asenna tukijalat ja kahva. 

     

M8 X 4

b. Asenna tukipöydät halkaisupöydän 
kummallekin puolelle.

M8 X 4

c. Ripusta kokoomapöytä koukkujen avulla.

     

d. Asenna suojaritilät tukipöydän reikiin.Asenna suojaritilät tukipöydän reikiin.

X 5

e.  Kiinnitä suojaritilät toisiinsa.

X 8

HUOM! Koneeseen on lisätty hydrauliöljy. Sitä ei 
tarvitse lisätä.
Sijoita klapikone vaakasuoralle ja tasaiselle alustalle, 
jolla on tilaa koneen liikutteluun. Kiinnitä klapikone 
tarvittaessa alustaan pulteilla. Käytä työtasoa tai vas-
taavaa, jonka työskentelykorkeus on noin 60–75 cm). 
Älä aseta klapikonetta maahan. 

8. KÄYTTÄMINEN 
Klapikone on tarkoitettu käyttöön kuivalla säällä, läm-
pötilassa +5 – +40 °C ja enintään 1000 metrin korke-
udessa keskimääräisestä merenpinnasta. Kosteuden 
on oltava alle 50 % +40 °C:n lämpötilassa.

Ennen käyttöä
1. Tarkista ennen käyttöä, että suojaritilät (3) ovat 

hyvässä kunnossa ja klapikone seisoo vakaasti.
2. Ilmaa hydraulijärjestelmä ja tarkista hydrauliöljy-

säiliön öljytaso ennen käyttöä.

Toiminto/Käynnistys ja sammutus
Klapikonetta käytetään kahden käden otteella. Käyt-
täjä ohjaa vasemmalla kädellä hydrauliikan hallintavi-
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pua (12) ja oikealla käynnistyspainiketta (9). Klapikone 
sammuu, jos jommankumman käden ote irtoaa. Kun 
käyttäjä irrottaa kummatkin kädet, vaste (1) palaa 
lähtöasentoon ja klapikone sammuu.

Pöllin sijoittaminen

 VAROITUS! 
• Varmista, että halko on halkaisupöydällä 

suorassa.
• Älä sijoita pölliä halkaisuterän (4) yläosan 

päälle.
• Älä sijoita pölliä halkaisupöydälle (2) poikit-

tain.
Pölli on oikeassa asennossa, kun se on lepää hal-
kaisupöydällä puunsyiden suuntaisesti. Sijoita pöllin 
suorempi pää halkaisuterään päin (4). Pöllin on oltava 
suorassa, eikä se saa kallistua mihinkään suuntaan.

Puun halkaisu

 VAROITUS! 
• Halkaisuun saa osallistua vain yksi henkilö. 

Apuhenkilön käyttäminen voi johtaa vaaralli-
siin tilanteisiin.

• Varmista aina, että pöllin koko on annetuissa 
mitoissa.

• Oksaisten ja epäsäännöllisten puunkappalei-
den halkominen on vaarallista.

• Älä koskaan yritä halkoa useaa pölliä kerralla.
1. Aseta pölli halkaisupöydälle (2).
2. Yhdistä klapikone pistorasiaan.
3. Käynnistä kone vetämällä ohjausvipu (12) itseäsi 

kohti ja painamalla käynnistyspainiketta (9). Vaste 
(1) työntää pöllin halkaisuterälle ja pölli halkeaa.

4. Sammuta kone vapauttamalla ohjausvipu tai käyn-
nistyspainike. Klapikone sammuu. Kun vapautat 
molemmat kädet, vaste palaa alkuasentoon.

Jos halkaisu epäonnistuu:
1. Vapauta ohjausvipu ja käynnistyspainike, ja anna 

koneen sammua kokonaan.
2. Käännä pölliä 90° ja tee halkaisu uudelleen. Jos 

pölli ei halkea, ota se pois, tee siitä pienempi ja 
halkaise uudelleen.

3. Jos pölli ei vieläkään halkea, hävitä se.

Juuttuneen pöllin irrottaminen

 VAROITUS! 
• Älä koskaan yritä suoristaa pölliä kädellä, kun 

halkaisuterä liikkuu. Sammuta kone ja suoris-
ta pölli vasta sen jälkeen. 

• Jos pölli juuttuu eikä sitä voi halkaista: älä 
yritä halkaista pölliä pidempään kuin 5 sekun-
tia, muuten moottori voi ylikuumentua.

• Älä yritä napauttaa juuttunutta pölliä irti.

1. Vapauta ohjausvipu ja käynnistyspainike, ja anna 
koneen sammua kokonaan.

2. Aseta kiila pöllin alle ja tee halkaisu uudelleen. Jos 
tämä ei auta, kokeile paksumpaa kiilaa.

9. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

VAROITUS! 
• Älä koskaan valitse säätöruuvilla maksimipai-

netta. Klapikoneen puristuspaine on asetettu 
tehtaalla, eikä sitä saa muuttaa. 

• Konetta ei saa avata, muuntaa eikä korjata.
• Vedä pistoke pistorasiasta aina ennen kun-

nossapitotoimia.

Huoltokohdat ennen käyttöä

Hydraulijärjestelmän ilmaus

 HUOMIO! Jos ilmausruuvia (14) ei avata, 
hydraulijärjestelmään jäänyt ilma voi vaurioittaa 
klapikonetta pysyvästi.
1. Avaa ilmausruuvia (14) muutama kierros ennen 

koneen käyttämistä niin, että ilma pääsee kulke-
maan helposti öljysäiliöön ja sieltä pois.

2. Ilman on päästävä poistumaan ruuvin kautta 
koneen käytön aikana.

3. Varmista ennen klapikoneen siirtämistä, että il-
mausruuvi on suljettu eikä öljyä pääse vuotamaan.

Kahden käden otteen toimintatesti
Varmista kahden käden otteen oikea toiminta seuraa-
vasti:
1. Vedä vain ohjausvivusta (12): Vaste (1) ei liiku.
2. Paina vain käynnistyspainiketta (9): Vaste ei liiku.
3. Vedä ohjausvivusta ja paina käynnistyspainiketta 

yhtä aikaa: Vaste liikkuu eteenpäin.
4. Vapauta ohjausvipu tai käynnistyspainike: Vaste 

pysähtyy.
5. Vapauta ohjausvipu ja käynnistyspainike: Vaste 

palaa alkuasentoon.
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Muut huoltokohdat

Halkaisuterän (4) teroittaminen
1. Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähty-

neet ja että klapikone on kytketty irti virtaläh-
teestä.

2. Teroita halkaisuterä (4) hienohampaisella viilalla, 
ja tasoita leikkuureunasta mahdolliset purseet tai 
vauriot.

Öljyn lisääminen
Tarkista öljytaso säännöllisesti varmistamalla, että 
se on mittatikun kahden uran välissä. Jos öljytaso on 
alempana, öljyä on lisättävä.
1. Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähty-

neet ja että klapikone on kytketty irti virtaläh-
teestä. 

2. Nosta klapikone kahvan avulla ylös ja käännä sitä 
niin, että moottoripuoli tulee alas. Ks. kuva 1.

3. Lisää hydrauliöljy 46:tta.
4. Tarkista öljytaso mittatikun avulla. Varmista, 

että öljytaso on tarkasti mittatikun kahden uran 
välissä. 

5. Puhdista öljyntyhjennysruuvi, ennen kuin kierrät 
sen takaisin paikalleen. Varmista, että ruuvi on 
kiristetty eikä öljyä voi vuotaa, ennen kuin asetat 
puunhalkaisijan vaaka-asentoon.

Hydrauliöljyn vaihtaminen

Vaihda hydrauliöljy 150 käyttötunnin jälkeen.
1. Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähty-

neet ja että klapikone on kytketty irti virtaläh-
teestä.

2. Kierrä öljyntyhjennysruuvi pois.
3. Tyhjennä hydrauliöljy kääntämällä klapikone 

kahvan avulla tukijalkapuolelle ja vähintään 4 litran 
jäteöljyastian päälle. Ks. kuva 2. 

4. Kun öljy on valunut loppuun, käännä klapikone 
moottoripuolelle.

5. Lisää 2,4 litraa hydrauliöljyä kohdassa Öljyn lisää-
minen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kuva 1 Kuva 2

Vianmääritys

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY TOIMENPIDE

Moottori ei käynnisty. Ylikuormitussuoja on lauennut koneen 
suojaamiseksi.

Anna koneen jäähtyä. Jos ongelma jatkuu: tar-
kista, ettei pölli ylitä sallittuja enimmäismittoja.

Halkaisu epäonnistuu. Pölli ei ole oikeassa asennossa. Katso kohta Pöllin sijoittaminen.

Pöllin koko ylittävää klapikoneen kapasi-
teetin.

Pienennä pöllin kokoa, ennen kuin sijoitat sen 
halkaisupöydälle.

Halkaisuterä on tylsä. Katso kohta Halkaisuterän teroittaminen

Öljyvuoto Paikanna vuoto ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Maksimipaineen säätöruuvi on säädetty 
väärin.

Ota yhteys asiakaspalveluun.

Halkaisupöytä liikkuu 
nykivästi, tärisee tai 
pitää ylimääräistä 
ääntä.

Hydraulijärjestelmässä ei ole riittävästi 
öljyä ja ilmaa

Tarkista öljytaso, ja lisää öljyä tarvittaessa.

Öljyvuoto sylinterin 
männässä tai muussa 
osassa.

Hydraulijärjestelmässä on ilmaa Hydraulijärjestelmä on ilmattava ennen käyttöä. 
Ks. kohta Hydraulijärjestelmän ilmaus

Ilmanvaihtoruuvi on ollut auki koneen 
siirtämisen aikana.

Kiristä ilmausruuvi ennen siirtämistä.

Tyhjennystulppa ja mittatikku ovat löysällä. Kiristä tyhjennystulppa ja mittatikku.

Hydrauliventtiilit ovat kuluneet. Ota yhteys asiakaspalveluun.

Hydraulitiivisteet ovat kuluneet. Vaihda tiivisteet.
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10. KULJETUS JA SÄILYTYS

Kuljettaminen
• Kiristä tyhjennysruuvi ennen siirtämistä, ettei 

öljyä pääse vuotamaan.
• Pyörät on tarkoitettu vain lyhyille matkoille.

Säilytys
• Tarkista, että kone on ehjä ja hyvin puhdistettu.
• Säilytä kone viileässä ja kuivassa paikassa, pois 

lasten ja sivullisten ulottuvilta.
• Säilytyspaikan lämpötilan on oltava aina välillä 0 – 

+40 °C.
• Älä säilytä konetta kemikaalien, liuottimien tai 

lannoitteiden läheisyydessä. Tällaiset aineet 
muodostavat usein hajoamistuotteita, jotka voivat 
vaurioittaa konetta pysyvästi.

11. HÄVITTÄMINEN

Hydrauliöljy

Kierrätä käytetty hydrauliöljy aina paikallisten 
määräysten mukaisesti. Kuivaa vuodot välittömästi. 
Kerää jäteöljy tiiviiseen astiaan ja toimita kierrätyk-
seen. Hydrauliöljy on ympäristölle haitallista eikä sitä 
saa päästää maaperään, veteen eikä viemäriin. 

Elektroniikkajäte
Käytetyt sähkö- ja elektroniikkatuotteet, myös 
kaikki akut ja paristot, on toimitettava 
kierrätykseen. (Direktiivit 2012/19/EU ja 
2006/66/EY.)



Art. 18-673

24© 2025-12-03 Biltema Nordic Services AB

DK

OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING

BRÆNDEKLØVER
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. INDLEDNING
2. ANVENDELSESOMRÅDE
3. TEKNISKE DATA
4. OVERSIGTSBILLEDE
5. SIKKERHED
6. UDPAKNING
7. SAMLING
8. BRUG
9. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
10. TRANSPORT OG OPBEVARING
11. AFFALD

1. INDLEDNING
Denne brugsanvisning og dens sikkerhedsforskrifter 
skal læses, inden produktet tages i brug. Vær særlig 
opmærksom på følgende signalord:

 FARE – Risiko, som med stor sandsynlighed vil 
medføre dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den 
ikke undgås.

 ADVARSEL – Risiko for dødsfald eller alvorlig 
personskade.

FORSIGTIG – Risiko for maskinskade eller min-
dre personskade.

Gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Der tages 
forbehold for, at illustrationer og beskrivelser ikke pas-
ser fuldt ud med produktet. 
Termen ”maskine” i denne brugsanvisning henviser til 
brændekløveren.

2. ANVENDELSESOMRÅDE
Produktet er beregnet til kløvning af skåret træ. Bræn-
dekløveren bør kun bruges af én person ad gangen. 
Brændekløveren er kun beregnet til privat brug. 

3.  TEKNISKE DATA
Artikelnummer  . . . . . . . . . . . . . 18-673
Model  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brændekløver HLS4T
Trykkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 tons
Hydraulikolie . . . . . . . . . . . . . . . ISO 46
Olievolumen . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 liter
Maks. kævlediameter . . . . . . . . 250 mm 
Maks. kævlelængde . . . . . . . . . 370 mm 
Spænding . . . . . . . . . . . . . . . . . 220–240 V/50Hz
Effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 kW
Motormateriale . . . . . . . . . . . . . Aluminium
Tomgangshastighed. . . . . . . . . 2800 o/min
Kapslingsklasse . . . . . . . . . . . . IP54
Isolationsklasse . . . . . . . . . . . . F
Dimensioner . . . . . . . . . . . . . . . 1100 x 400 x 620 mm
Ledningslængde . . . . . . . . . . . . 2 m
Vægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,5 kg
Garanteret lydeffekt (LWA) . . . . . . 90 dB (A)

4. OVERSIGTSBILLEDE
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1. Modhold
2. Kløvebord
3. Beskyttelsesgitter
4. Kløvekniv
5. Opsamlingsbord
6. Håndtag
7. Støtteben
8. Motor
9. Fjederbelastet startknap
10. Klemkasse
11. Hjul
12. Betjeningsgreb
13. Dæksel til betjeningsgreb

5. SIKKERHED

 ADVARSEL! Læs hele brugsanvisningen, 
inden maskinen tages i brug.
Arbejde med maskiner indebærer alvorlige risici, som 
alle operatører skal kende til. Læs og følg sikkerheds-
forskrifterne nøje. Tag også hensyn til arbejdsforhol-
dene og arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter. Vær altid 
forsigtig – der kan opstå uforudsete situationer, der 
ikke beskrives i sikkerhedsforskrifterne. 

Mærkning
Produktet/emballagen er mærket med følgende 
symboler:

SYMBOL BETYDNING

ADVARSEL! 

Læs brugsvejledningen 
omhyggeligt igennem, inden 
maskinen tages i brug, og 
gem den til fremtidig brug.

  

Brug beskyttelsesbriller og 
høreværn.

Brug beskyttelseshandsker.

Brug sikkerhedssko.

Tag stikket ud af stik-
kontakten før justeringer, 
vedligeholdelse og service af 
maskinen.

ADVARSEL! Farlig spænding.

ADVARSEL! Risiko for knus-
ningsskade.

ADVARSEL! Risiko for 
� yvende træspåner. Hold 
uvedkommende på sikker 
afstand, så de ikke distrahe-
rer dig.

Det er forbudt at have en 
hjælper.

Brug ikke maskinen under 
fugtige forhold.

Det er forbudt at bruge 
brændekløveren, hvis nogen 
af sikkerhedsanordningerne 
mangler. Risiko for bevæge-
lige dele.

LWA

90 dB

Højt lydniveau, brug høre-
værn.

Generelle sikkerhedsforskrifter 

Arbejdsstedet
• Arbejdsstedet skal være grundigt rengjort og be-

lyst. 
• Arbejd ikke i eksplosive eller brandfarlige omgivel-

ser. 
• Hold børn, dyr og uvedkommende borte fra ar-

bejdspladsen. 

Operatøren
• Arbejd ikke, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, 

alkohol eller medicin. 
• Brug passende arbejdstøj og personlige værne-

midler i overensstemmelse med anvisningerne i 
brugsanvisningen og arbejdsforholdene.

• Undgå at strække dig for at kunne udføre en 
arbejdshandling. Stå altid stabilt med god balance 
for at bevare kontrollen, hvis der skulle opstå en 
uventet situation.

• Selv om du bliver vant til at bruge maskinen, må det 
ikke føre til uforsigtighed. 
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Maskinen
• Maskinen må kun anvendes til den tilsigtede anven-

delse.
• Fjern indstillingsnøgler og lignende, inden maski-

nen startes.
• Kontroller, at beskyttelsesanordningerne fungerer 

og er korrekt installeret før brug.
• Brug ikke en defekt maskine eller defekt tilbehør/

værktøj. 
• Maskinen må ikke åbnes, ændres eller repareres af 

uvedkommende. 
• Overbelast ikke maskinen. 
• Sørg for, at maskinen ikke kan startes utilsigtet.
• Hold gribe� aderne tørre, hele og rene.
• Advarselsskilte på maskinen må ikke ødelægges 

eller fjernes.
• Brug kun anbefalede reservedele og tilbehør.
• Opbevar maskinen uden adgang for børn og uved-

kommende.

Særlige sikkerhedsforskrifter for brændeklø-
vere
• Brændekløveren er kun beregnet til én bruger ad 

gangen. 
• Brændekløveren må kun bruges på et plant under-

lag, der ikke er glat.
• Fjern eventuelle kviste, søm og andre fremmedle-

gemer fra kævlen, inden den kløves.
• Kløvning skal ske i træets � berretning. Læg aldrig 

kævlen på tværs af kløvebordet
• Enderne af kævlen skal være vinkelrette.
• Forsøg aldrig at kløve � ere stykker brænde samti-

digt.
• Forsøg aldrig at rette på en skrå kævle med hæn-

derne, når kløvekniven bevæger sig. Stop maski-
nen, og ret kævlen ind, så den ligger lige.

• Forsøg aldrig at holde fast i en kævle, når kløvekni-
ven bevæger sig.

• Hold hænder og � ngre væk fra sprækker i en kløvet 
kævle. Sprækker kan lukke sig igen og udgøre en 
risiko for klemning.

• Hvis en kævle sidder fast og ikke kan kløves, slip-
pes grebene, så kløvekniven bevæger sig tilbage, 
ellers er der en risiko for, at motoren overhedes.

• Brændekløverens tryk er fabriksindstillet og må 
ikke ændres. Forkert indstilling kan resultere i 
forringet funktion eller alvorlige personskader og 
beskadigelse af maskinen.

• Brug beskyttelsesbriller, høreværn, beskyttelses-
handsker, og sikkerhedssko. Beklædningen bør 
være tætsiddende uden at begrænse dine bevæ-
gelser.

• Stå altid sådan, at du kan udføre alle operationer 
med god balance, og hold fast i betjeningsgrebene 
med begge hænder.

• Hold hænder og � ngre i sikker afstand fra trykpla-
den og kløvekniven. 

• Hold mennesker og dyr på afstand af arbejdsom-

rådet, skarpe træsplinter kan � yve rundt med stor 
kraft.

• Brug aldrig brændekløveren i regn eller meget 
fugtigt vejr.

• Efterlad aldrig brændekløveren uden opsyn, når 
den er i gang.

Elsikkerhed
• Tilslut brændekløveren til en stikkontakt via en 

fejlstrømsafbryder med en maksimal udløserstrøm 
på 30 mA.

• Kontroller, at stikkontakten har den korrekte effekt, 
spænding og frekvens, før maskinen tilsluttes.

• Kontrollér, at produktet, netledningen og stikkon-
takten er intakte og ubeskadigede før brug. Brug 
ikke brændekløveren, hvis produktet, netledningen 
eller stikkontakten er beskadiget.

• Kontroller, at netledningen og stikket er jordfor-
bundne.

• Forlængerledning til udendørs brug skal være 
maks. 10 m langt og have et tværsnit på min. 2,5 
mm2.

• Kontrollér, at spændingen svarer til mærkespæn-
dingen på typeskiltet, og at kredsløbet er beskyttet 
af en sikring.

• Strømmen skal afbrydes ved at koble maskinen fra, 
inden der udføres reparation eller service af bræn-
dekløveren. Det er ikke tilstrækkeligt at afbryde 
strømmen ved at slukke på kontakten. 

• Træk altid netledningen ud af stikkontakten ved 
service og pauser i arbejdet. 

• Undgå kropskontakt med jordede genstande 
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.

• Klemkassen må kun åbnes af en autoriseret elektri-
ker.

Øvrige risici 
Selv om maskinen benyttes i henhold til fabrikantens 
anvisninger og sikkerhedsforskrifter, er der andre risici, 
som operatøren altid skal være opmærksom på

Flyvende træsplinter
Vær altid forberedt på, at især tørre kævler kan 
frembringe � yvende træsplinter, der kan forårsage 
personskade.

Kævler kan sætte sig fast i maskinen
Hvis det sker, skal maskinen stoppes, og kævlen skal 
fjernes.

Faldende kævler
Vær forberedt på, at en kævle kan falde ned på fød-
derne efter kløvning.

6.  UDPAKNING 
Åbn emballagen, og kontroller, at ingen dele mangler 
eller er blevet beskadiget under transport. Emballagen 
indeholder følgende dele:

Brændekløver
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Brugsanvisning
Opsamlingsbord, 1 stk.
Beskyttelsesgitter, 4 stk.
Støttebord, 2 stk.
Støtteben, 1 stk.
Håndtag, 1 stk.
Skruepose, 1 stk.

7. MONTERING
Du skal bruge en unbrakonøgle til at spænde boltene.

a. Monter støtteben og håndtag. 

     

M8 X 4

b. Monter støttebordene på hver side af kløvebordet.

M8 X 4

c. Hægt opsamlingsbordet fast med krogene.

     

d. Sæt beskyttelsesgitrene i hullerne i støttebordet.Sæt beskyttelsesgitrene i hullerne i støttebordet.

X 5

e.  Sæt beskyttelsesgitrene fast på hinanden. Sæt beskyttelsesgitrene fast på hinanden.

X 8

OBS! Hydraulikolie er påfyldt på fabrikken. Der kræves 
ingen påfyldning.
Placer brændekløveren på et plant og jævnt arbejdsom-
råde med plads til at håndtere maskinen. Om nødven-
digt brændekløveren fast i arbejdsområdet. Brug et 
arbejdsbord eller lignende i en passende arbejdshøjde 
(ca. 60-75 cm). Stil ikke brændekløveren på jorden. 

8. BRUG 
Brændekløveren er beregnet til brug i tørt vejr, i 
omgivelsestemperaturer mellem +5 og +40 °C og op 
til 1000 m over havets over� ade. Luftfugtigheden bør 
være mindre end 50 % ved +40 °C.

Før brug
1. Kontrollér, at beskyttelsesgitrene (3) er i god 

stand, og at brændekløveren står stabilt, før den 
tages i brug.

2. Udluft hydraliksystemet, og kontroller hydrauliko-
liestanden i olietanken før brug.

Funktion/Start og stop
Brændekløveren er udstyret med tohåndsgreb. Ope-
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ratørens venstre hånd styrer det hydrauliske betje-
ningsgreb (12), mens højre hånd styrer startknappen 
(9). Brændekløveren stopper, hvis en af hænderne ikke 
bruges. Når begge hænder slipper, vender modholdet 
(1) tilbage til udgangspositionen, og brændekløveren 
stopper.

Placering af træstykker

 ADVARSEL! 
• Kontroller, at kævlen ligger lige på kløvebor-

det.
• Placer ikke kævlen mod den øverste del af 

kløvekniven (4).
• Placer ikke kævlen på tværs af kløvebordet (2).

Kævlen er i den rigtige position, når den ligger på klø-
vebordet i træ� brenes retning. Placer den mest jævne 
side af kævlen mod kløvekniven (4). Kævlen skal ligge 
lige og ikke hælde i nogen retning.

Kløvning

 ADVARSEL! 
• Brændekløvning skal altid udføres af en enkelt 

operatør. To personer må ikke hjælpes ad, da 
det kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

• Kløv kun kævler med godkendte dimensioner.
• Kævler med knaster og uregelmæssig form er 

farlige at kløve.
• Forsøg aldrig at kløve fl ere kævler samtidigt.

1. Læg en kævle på kløvebordet (2).
2. Slut brændekløveren til en stikkontakt.
3. Start maskinen ved at trække betjeningshåndta-

get (12) mod dig og trykke på startknappen (9). 
Modholdet (1) skubber kævlen mod kløvekniven, 
og kævlen kløves.

4. Stop maskinen ved at slippe betjeningsgrebet 
eller startknappen. Kævlen. Når man slipper med 
begge hænder, vender modholdet tilbage til sin 
udgangsposition.

I tilfælde af mislykket kløvning:
1. Slip betjeningsgrebet og startknappen, og lad 

maskinen standse helt.
2. Drej kævlen 90° og kløv den igen. Hvis kævlen 

ikke kløves, skal du fjerne den, gøre den mindre og 
kløve den igen.

3. Hvis kævlen stadig ikke klæves, skal du kassere 
den.

Løsnen af en fastsiddende kævle

 ADVARSEL! 
• Forsøg aldrig at rette en skrå kævle ind med 

hænderne, når kløvekniven bevæger sig. Stop 
maskinen, og ret kævlen ind, så den ligger lige. 

• Hvis en kævle sætter sig fast og ikke kan 
kløves, må du ikke forsøge at kløve kævlen i 

mere end 5 sekunder, da der ellers er risiko for 
overophedning af motoren.

• Forsøg ikke at slå en fastsiddende kævle løs.
1. Slip betjeningsgrebet og startknappen, og lad 

maskinen standse helt.
2. Læg en kile under kævlen, og kløv den igen. Hvis 

det ikke hjælper, kan du prøve at bruge en tykkere 
kile.

9. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL! 
• Drej aldrig justerskruen for maksimalt tryk. 

Brændekløverens tryk er fabriksindstillet og 
må ikke ændres. 

• Maskinen må ikke åbnes, ændres eller repa-
reres.

• Træk stikket ud af stikkontakten før vedlige-
holdelse.

Plejepunkter før brug

Udluftning af det hydrauliske system

 FORSIGTIG! Hvis udluftningsskruen (14) ikke 
løsnes, kan den indespærrede luft i hydrauliksy-
stemet forårsage permanent skade på brændeklø-
veren.
1. Før brændekløveren tages i brug, skal udluft-

ningsskruen (14) løsnes et par omgange, indtil 
luften kan passere jævnt ind og ud af olietanken.

2. Når den er i brug, skal der kunne lukkes luft ud via 
udluftningsskruen.

3. Før du � ytter brændekløveren, skal du sørge for, 
at udluftningsskruen er spændt til for at undgå 
olielækage.

Funktionstest af tohåndsgrebet
Test tohåndsgrebet for at sikre, at det fungerer korrekt 
som beskrevet nedenfor:
1. Træk kun i betjeningsgrebet (12): Modholdet (1) 

bevæger sig ikke.
2. Tryk kun på startknappen (9): Modholdet bevæger 

sig ikke.
3. Træk i betjeningsgrebet, og tryk samtidigt på start-

knappen: Modholdet bevæger sig fremad.
4. Slip betjeningsgrebet eller startknappen: Modhol-

det stopper.
5. Slip betjeningsgrebet og startknappen: Modholdet 
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vender tilbage til sin oprindelige position.

Øvrig vedligehold

Slibning af kløvekniven (4)
1. Kontroller, at alle bevægelige dele er stoppet, og 

at brændekløveren er koblet fra.
2. Slib kløvekniven (4) med en � ntandet � l, og glat 

eventuelle grater eller skader langs skærekanten.

Oliepåfyldning
Kontroller oliestanden regelmæssigt for at sikre, at den 
er mellem de to riller på målepinden. I tilfælde af lav 
oliestand er det nødvendigt at påfylde olie.
1. Kontroller, at alle bevægelige dele er stoppet, og 

at brændekløveren er koblet fra. 
2. Løft brændekløveren op ved hjælp af håndtaget, 

og drej den, så motorsiden vender nedefter. Se 
� g. 1.

3. Påfyld hydraulikolie 46.
4. Kontrollér oliestanden med målepinden. Sørg for, 

at oliestanden er præcis mellem de to riller på 
målepinden. 

5. Rengør olieaftapningsproppen, før du skruer den i 
igen. Sørg for, at skruen er spændt til for at undgå 
lækage, før brændekløveren placeres vandret.

Udskiftning af hydraulikolie

Skift hydraulikolien efter 150 driftstimer.
1. Kontroller, at alle bevægelige dele er stoppet, og 

at brændekløveren er koblet fra.
2. Skru olieaftapningsproppen ud.
3. Brug håndtaget til at dreje brændekløveren på 

støttebenssiden over en beholder med en kapa-
citet på mindst 4 liter for at tømme hydraulikolien 
af. Se � g. 2. 

4. Når olien er løbet ud, skal du vende brændekløve-
ren om på motorsiden.

5. Påfyld 2,4 liter hydraulikolie i henhold til anvisning-
erne i afsnittet Oliepåfyldning.

Fig. 1 Fig. 2

Fejlfi nding

PROBLEM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING

Motoren starter ikke. Overbelastningssikringen er aktiveret for 
at beskytte maskinen.

Lad maskinen køle af. Hvis det sker gentagne 
gange, skal du kontrollere, at kævlen ikke over-
skrider de maksimale mål.

Kløvningen mislykkes. Kævlen er ikke i den rigtige position. Se afsnittet Placering af kævler.

Kævlens dimensioner overstiger brænde-
kløverens kapacitet.

Reducer kævlens størrelse, før du lægger den på 
kløvebordet.

Kløvekniven er sløv. Se afsnittet Slibning af kløvekniven.

Olielækage Find lækagen, og kontakt kundeservice.

Justeringsskruen for maksimalt tryk er 
blevet justeret forkert.

Kontakt kundeservice.

Kløvebordet bevæger 
sig rykvist, vibrerer 
eller støjer.

Utilstrækkelig oliemængde, og luft i det 
hydrauliske system

Kontroller oliestanden og påfyld olie efter behov.

Olielækage ved cylin-
derstempel eller anden 
komponent.

Luft i hydrauliksystemet. Udluft det hydrauliske system før brug. Se afsnit-
tet Udluftning af det hydrauliske system

Udluftningsskruen har været løs under 
� ytning af maskinen.

Spænd udluftningsskruen til, før maskinen � yt-
tes.

Aftapningsproppen med målepind sidder 
løst.

Spænd aftapningsproppen med målepinden til.

Hydraulikventilerne er slidte. Kontakt kundeservice.

De hydrauliske pakninger/tætninger er 
slidte.

Udskift pakningerne/tætningerne.
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10. TRANSPORT OG OPBEVARING

Transport
• Spænd udluftningsskruen til, før maskinen � yttes, 

for at undgå olielækage.
• Hjulene er kun beregnet til korte transportaf-

stande.

Opbevaring
• Kontroller, at maskinen er hel og godt rengjort.
• Opbevar maskinen i et tørt og køligt lokale, der 

ikke er tilgængeligt for børn og andre uvedkom-
mende.

• Opbevar altid maskinen i omgivelser med en 
temperatur mellem 0 °C og +40 °C.

• Opbevar ikke maskinen i nærheden af kemikalier, 
opløsningsmidler eller gødningsstoffer. Sådanne 
produkter er ofte nedbrydende og kan forårsage 
uoprettelig skade på maskinen.

11. AFFALD

Hydraulikolie

Genbrug altid brugt hydraulikolie i henhold til lokale 
regler. Tør straks spild op. Saml spildolien i en lukket 
beholder til genbrug. Hydraulikolie er skadelig for 
miljøet og må ikke hældes ud på jorden, i vand eller 
a� øb. 

El-affald
Brugte elektriske og elektroniske produkter, 
herunder alle typer batterier, skal indleveres til 
en genbrugsstation. (iht. direktiv 2012/19/EU 
og 2006/66/EF).
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